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ІНДАСТРІ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШВИДКОГО 
БУДІВНИЦТВА
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ПРОФІЛЬ ДЛЯ ЛЕГКИХ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ (ЛСТК)
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ІНДАСТРІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШВИДКОГО БУДІВНИЦТВА

СТАЛЕВИЙ ОЦИНКОВАНИЙ 
ПРОФІЛЬ ДЛЯ ЛЕГКИХ 
СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ (ЛСТК)

Z, C та U сталеві прогони - це холоднокатані сталеві 
профілі, вироблені з конструкційної сталі оцинкова-
ного типу S350GD-275Z, товщиною 1.5, 2, 2.5, 3 мм і 
довжиною від 1600 до 13500 мм.
Використовуються в будівництві як:
•  основна несуча конструкція (рами з колонами і 
 балками);
• реконструкція і добудівля (покрівля, 
 облицювання фасаду);
•  проміжні балки перекриттів, підлоги;
•  ферми (використовується профіль C);
• надбудови і прибудови (балки даху або балки  
 стін);
•  організація покрівлі та горища.

Переваги профілів для ЛСТК:
•  легка конструкція (порівняно мала вага);
•  відмінна корозійна стійкість (цинк - 275 г/м.кв.);
•  простота виконання монтажних робіт;

•  одноманітна якість;
•  висока міцність і жорсткість (завдяки 
 використанню конструкційної сталі);
•  неймовірно підвищена точність деталей;
• швидка і проста збірка каркасу;
•  низькі витрати при транспортуванні;
• профілі придатні для повторного використання  
 (можливість переміщення об’єкта або 
 його частини);
•  не схильні до гниття і нечутливі до дії комах.
Ще однією перевагою є процес виробництва 
методом холодного прокату, що не призводить до 
зниження міцності стали на злам і розрив. Холод-
ний прокат залишає ці властивості практично 
незмінними як в центрі, так й в крайніх точках.
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ПРОФІЛЬ ДЛЯ ЛЕГКИХ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ (ЛСТК)

h (мм) t (мм) b1 (мм) b2 (мм) С (мм) Маса, 
кг/м.пог

10

1.5 56 50 14.5 2.70

2.0 56 50 14.5 3.60

2.5 56 50 14.5 4.40

3.0 56 50 14.5 5.20

120

1.5 47 41 13.3 2.70

2.0 47 41 13.3 3.60

2.5 47 41 13.3 4.40

3.0 47 41 13.3 5.20

140

1.5 52 46 13.3 3.10

2.0 52 46 13.3 4.10

2.5 52 46 13.3 5.00

3.0 52 46 13.3 6.00

150

1.5 47 41 13.3 3.10

2.0 47 41 13.3 4.10

2.5 47 41 13.3 5.00

3.0 47 41 13.3 6.00

160

1.5 74 66 17.3 3.90

2.0 74 66 17.3 5.20

2.5 74 66 17.3 6.50

3.0 74 66 17.3 7.70

172

1.5 68 60 17.3 3.90

2.0 68 60 17.3 5.20

2.5 68 60 17.3 6.50

3.0 68 60 17.3 7.70

180

1.5 64 56 17.3 3.90

2.0 64 56 17.3 5.20

2.5 64 56 17.3 6.50

3.0 64 56 17.3 7.70

h (мм) t (мм) b1 (мм) b2 (мм) С (мм) Маса, 
кг/м.пог

200

1.5 74 66 18.3 4.50

2.0 74 66 18.3 5.90

2.5 74 66 18.3 7.30

3.0 74 66 18.3 8.70

210

1.5 69 61 18.3 4.50

2.0 69 61 18.3 5.90

2.5 69 61 18.3 7.30

3.0 69 61 18.3 8.70

220

1.5 64 56 18.3 4.50

2.0 64 56 18.3 5.90

2.5 64 56 18.3 7.30

3.0 64 56 18.3 8.70

250

1.5 74 66 18.3 5.10

2.0 74 66 18.3 6.70

2.5 74 66 18.3 8.30

3.0 74 66 18.3 9.90

260

1.5 69 61 18.3 5.10

2.0 69 61 18.3 6.70

2.5 69 61 18.3 8.30

3.0 69 61 18.3 9.90

300

1.5 90 82 21.3 6.10

2.0 90 82 21.3 8.20

2.5 90 82 21.3 10.10

3.0 90 82 21.3 12.10

350

1.5 100 92 23.3 7.10

2.0 100 92 23.3 9.40

2.5 100 92 23.3 11.60

3.0 100 92 23.3 13.90

Z, C, U, L, CI СТАНДАРТНІ ОЦИНКОВАНІ ПРОФІЛІ

S350GD + Z275MA, Lmax = 13500 мм
Z & C
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ІНДАСТРІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШВИДКОГО БУДІВНИЦТВА

h (мм) t (мм) b1 (мм) b2 (мм) С (мм) Маса, 
кг/м.пог

100

1.5 67 67 - 2.70

2.0 67 67 - 3.60

2.5 67 67 - 4.40

3.0 67 67 - 5.20

120

1.5 57 57 - 2.70

2.0 57 57 - 3.60

2.5 57 57 - 4.40

3.0 57 57 - 5.20

140

1.5 60 60 - 3.10

2.0 60 60 - 4.10

2.5 60 60 - 5.00

3.0 60 60 - 6.00

150

1.5 57 57 - 3.10

2.0 57 57 - 4.10

2.5 57 57 - 5.00

3.0 57 57 - 6.00

160

1.5 84 84 - 3.90

2.0 84 84 - 5.20

2.5 84 84 - 6.50

3.0 84 84 - 7.70

172

1.5 79 79 - 3.90

2.0 79 79 - 5.20

2.5 79 79 - 6.50

3.0 79 79 - 7.70

180

1.5 75 75 - 3.90

2.0 75 75 - 5.20

2.5 75 75 - 6.50

3.0 75 75 - 7.70

200

1.5 88 88 - 4.50

2.0 88 88 - 5.90

2.5 88 88 - 7.30

3.0 88 88 - 8.70

210

1.5 81 81 - 4.50

2.0 81 81 - 5.90

2.5 81 81 - 7.30

3.0 81 81 - 8.70

h (мм) t (мм) b1 (мм) b2 (мм) С (мм) Маса, 
кг/м.пог

220

1.5 76 76 - 4.50

2.0 76 76 - 5.90

2.5 76 76 - 7.30

3.0 76 76 - 8.70

250

1.5 88 88 - 5.10

2.0 88 88 - 6.70

2.5 88 88 - 8.30

3.0 88 88 - 9.90

260

1.5 81 81 - 5.10

2.0 81 81 - 6.70

2.5 81 81 - 8.30

3.0 81 81 - 9.90

300

1.5 63 63 - 5.10

2.0 63 63 - 6.70

2.5 63 63 - 8.30

3.0 63 63 - 9.90

350

1.5 82 82 - 6.10

2.0 82 82 - 8.20

2.5 82 82 - 10.10

3.0 82 82 - 12.10

U

L

h (мм) t (мм) b1 (мм) b2 (мм) С (мм) Маса, 
кг/м.пог

75 1.5 50…75 50…75 - 1.80

75 2.0 50…75 50…75 - 2.40

75 2.5 50…75 50…75 - 3.10

CL

h (мм) t (мм) b1 (мм) b2 (мм) С (мм) Маса, 
кг/м.пог

120 2.0 41 35 - 3.30

150 2.0 42 39 - 3.60

200 2.0 69 61 - 5.50

250 2.0 58 50 - 5.90

S350GD + Z275MA, Lmax = 13500 мм
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ПРОФІЛЬ ДЛЯ ЛЕГКИХ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ (ЛСТК)

СТАНДАРТНИЙ ОЦИНКОВАНИЙ ПРОФІЛЬ ОМЕГА

h 
(mm)

t 
(mm)

b1 
(mm)

b2 
(mm)

c1/c2 
(mm)

E 
(mm)

d1/d2 
(mm)

Маса, 
кг

200

1.00 52 45 21.00 89.10 32 2.69

1.50 52 45 21.00 89.40 32 4.01

2.00 52 45 21.00 89.80 32 5.32

2.50 52 45 21.00 90.20 32 6.62

3.00 52 45 21.00 90.50 32 7.91

3.50 52 45 21.00 90.90 32 9.19

4.00 52 45 21.00 91.30 32 10.45

250

1.50 72 65 22.60 115.40 44 5.08

2.00 72 65 23.80 115.80 44 6.75

2.50 72 65 25.00 116.20 44 8.41

h 
(mm)

t 
(mm)

b1 
(mm)

b2 
(mm)

c1/c2 
(mm)

E 
(mm)

d1/d2 
(mm)

Маса, 
кг

250

3.00 72 65 26.20 116.50 44 10.05

3.50 72 65 27.00 116.90 44 11.69

4.00 72 65 27.00 117.30 44 13.30

300

1.50 88 81 24.00 165.40 44 6.08

2.00 88 81 24.80 165.80 44 8.09

2.50 88 81 26.00 166.20 44 10.08

3.00 88 81 27.20 166.50 44 12.05

3.50 88 81 29.00 166.90 44 14.03

4.00 88 81 29.60 167.30 44 15.98

350

1.50 100 93 24.00 215.40 44 6.94

2.00 100 93 24.80 215.80 44 9.23

2.50 100 93 26.00 216.20 44 11.51

3.00 100 93 27.20 216.50 44 13.77

3.50 100 93 29.00 216.90 44 16.03

4.00 100 93 29.60 217.30 44 18.27

400

2.00 100 93 25.00 265.80 44 10.02

2.50 100 93 26.00 266.20 44 12.49

3.00 100 93 27.00 266.50 44 14.95

3.50 100 93 29.00 266.90 44 17.41

4.00 100 93 30.00 267.30 44 19.84

Z. C. U 100 / 1.5; 2; 2.5; 3 Z. C. U 250 / 1.5; 2; 2.5; 3 Σ 200 / 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4

Z. C. U 120 / 1.5; 2; 2.5; 3 Z. C. U 260 / 1.5; 2; 2.5; 3 Σ 250 / 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4

Z. C. U 140 / 1.5; 2; 2.5; 3 Z. C. U 260 / 1.5; 2; 2.5; 3 Σ 300 / 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4

Z. C. U 150 / 1.5; 2; 2.5; 3 Z. C. U 350 / 1.5; 2; 2.5; 3 Σ 350 / 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4

Z. C. U 160 / 1.5; 2; 2.5; 3 Σ 400 / 2; 2.5; 3; 3.5; 4

Z. C. U 172 / 1.5; 2; 2.5; 3 L 75 / 1.5; 2; 2.5 Z. C 160e / 1.5; 2; 2.5; 3

Z. C. U 180 / 1.5; 2; 2.5; 3 CI 120 / 2 Z. C 200e / 1.5; 2; 2.5; 3

Z. C. U 200 / 1.5; 2; 2.5; 3 CI 150 / 2 Z. C 250e / 1.5; 2; 2.5; 3

Z. C. U 210 / 1.5; 2; 2.5; 3 CI 200 / 2 Z. C 300e / 1.5; 2; 2.5; 3

Z. C. U 220 / 1.5; 2; 2.5; 3 CI250 / 2 Z. C 350e / 1.5; 2; 2.5; 3

ВИРОБНИЧІ СТАНДАРТИ (тип профілю/товщини)

S350GD + Z275MA, 
Lmax = 13500 мм
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ІНДАСТРІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШВИДКОГО БУДІВНИЦТВА

НЕСУЧИЙ/САМОНЕСУЧИЙ 
ПРОФНАСТИЛ 85-200 ММ

Високопрофільний гофрований лист 85-200 мм є ідеальним рішенням для організації плоскої покрівлі 
терасного типу, скатної покрівлі з малими кутами нахилу як в поєднанні з утепленням і остаточним 
покриттям виробу, так і в якості самостійного покриття.
Будучи самонесучим, такий профнастил вигідно використовувати як опалубку для заливки бетоном 
проміжних плит міжповерхових перекриттів.
Високий профільований лист призначений також для промислового використання при будівництві 
великих об’єктів (склади, ангари, гіпермаркети, швидкобудуюємі будівлі, комерційні і виробничі про-
екти, цехи, автосалони, споруди господарського та сільськогосподарського призначення, бункери), 
може й бути застосований у створенні дахів з низьким ухилом (до 5 градусів).
Профнастил може бути виконаний в висотах: 85 мм; 135 мм; 153 мм; 158 мм; 200 мм.
Профіль може бути виготовлений суцiльним, герметичним, а може бути виконаний з перфорацією на біч-
них ребрах хвиль. Такий варіант є практичним для забезпечення вентиляції і провітрювання.
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НЕСУЧИЙ/САМОНЕСУЧИЙ ПРОФНАСТИЛ 85-200 мм

СН 85 СН 85 АК

СН 135 СН 135 АК

СН 153 СН 153 АК

СН 158 СН 158 АК
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ІНДАСТРІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШВИДКОГО БУДІВНИЦТВА

Тип 
профилю

Товщина 
сталі, мм

Маса, 
(кг/м.пог.)

Максимальна 
довжина (м.пог.)

Товщина полімер-
ного покриття

Стандартні 
кольори*

СН 85

0,75 8,04 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

0,88 9,43 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

1 10,71 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

1,25 13,39 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

СН 135

0,75 9,68 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

0,88 11,35 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

1 12,9 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

1,25 16,13 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

СН 153

0,75 10,71 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

0,88 12,57 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

1 14,29 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

1,25 17,87 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

СН 158

0,75 12 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

0,88 14,08 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

1 16 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

1,25 20 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

СН 200

0,75 10,71 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

0,88 12,57 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

1 14,29 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

1,25 17,86 13,5 PE 15 μm; PE 25 μm RAL 9003; RAL 9002; RAL 9006; RAL 9010

1 - профнастил;
2  - проізоляційна мембрана;
3  - мінеральна вата (утеплювач);
4  - гідроізоляційне покриття;
5  - елементи кріплення.

Конструкція 
«покрівельного пирога» 
з теплоізоляцією

*виконання в іншому кольорі можливо під замовлення

СН 200 СН 200 АК
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НЕСУЧИЙ ПРОФНАСТИЛ CH DA60

НЕСУЧИЙ ПРОФНАСТИЛ 
CH DA60

СН DA60 – профнастил призначений для будівництва композитних бетонних підлог і перекриттів зі 
спеціальним профілем, створеним для забезпечення гарного механічного зчеплення з бетоном. Вико-
ристовується у якості незнімної опалубки. Такий профнастил має більш високі характеристики міцності 
в порівнянні зі звичайним та підвищену несучу здатність, завдяки додаткової жорсткості ребер.

Переваги СН DA60:
•  суттєва економія вартості та часу облаштування перекриттів;
•  підвищене зчеплення незнімної опалубки з бетоном (завдяки спеціальним зубцям на ребрах    
 профнастилу);
•  зменшена вага при високих показниках міцності;
•  простота в укладанні;
•  використовується менше опорних елементів, що спрощує конструкцію споруди та знижує її вартість.
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ІНДАСТРІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШВИДКОГО БУДІВНИЦТВА

Тип профіля Товщина сталі (мм) Маса, (кг/м.пог.) Максимальна довжина 
(м.пог.) Покриття 

СН DA60

0.60 7.50 13.5 цинк

0.70 8.75 13.5 цинк

0.80 10.00 13.5 цинк

1.00 12.50 13.5 цинк

1.20 15.00 13.5 цинк

CH DA60

B A

цинк
бетон
арматура

CH DA60 сталь

цинк
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АНТИКОНДЕНСАТНЕ ПОКРИТТЯ

АНТИКОНДЕНСАТНЕ ПОКРИТТЯ

Унікальна пропозиція - можливість нанесення на зворотний бік профнастилу «СН» захисного анти-
конденсатного покриття для вирішення проблем при облаштуванні одношарової покрівлі із закритою 
системою, а також знижуючого шумопровідний ефект листа (удари дощу, граду). 
За відсутності такого шару при підвищеній вологості повітря під покрівлею і перепадах температур 
нижче точки роси на внутрішній поверхні перекриття утворюється конденсат, водяна пара пере-
творюється в краплі води і створює неприємний ефект. Краплі стікають по хвилях профілю і іноді 
проливаються «дощем».

Антиконденсатне покриття абсорбує вологу на своїй поверхні серед волокон, не дозволяючи 
поверхневому натягу води створити великі краплі. Запобігає виникненню «капелі» і як тільки умови 
змінюються, просихає, віддаючи вологу назад в атмосферу.

Переваги антиконденсатного покриття:
•  захист від передчасної корозії профнастилу;
•  захист від грибка і цвілі дерев’яних конструкцій;
•  провітрювання підпокрівельного простору гарантоване при будь-яких погодних умовах;
•  додатковий контроль процесу поширення пари в теплоізоляції;
•  часткова звукоізоляція дає ефект зменшення шуму від дощу і граду;
•  антиконденсаційний шар стійкий до старіння і забезпечує додатковий захисний шар для 
 вашої покрівлі;
•  антиконденсатний захист, що попередньо наноситься при виробництві профнастилу, зменшує час
 установки і знижує витрати;
•  захист наноситься з урахуванням з’єднуючих швів листів профнастилу.

кольорове покриття
грунт

шар пасивації
цинк
сталь
цинк

шар пасивації
грунт

захисний лак
антиконденсатний 

шар

1 - профнастил;
2 - антиконденсатний шар. 
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ІНДАСТРІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШВИДКОГО БУДІВНИЦТВА

CЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ

Cендвіч-панелі - чудове рішення для будівництва стін і дахів будівель, а також для огороджу-
вальних конструкцій промислового обладнання, кондиціонерів і т.д. Панелі виробляються в 
безперервному процесі з’єднання ізолюючого шару із зовнішнім облицюванням, найчастіше 
зі сталі. Кінцевий продукт - схожий на класичний «бутерброд-сендвіч», звідси і назва. Панель 
складається з декількох шарів. Сталева оболонка служить захистом від зовнішніх атмосферних 
впливів, таких як дощ чи сніг і також виконує декоративну функцію. Такі панелі також стійкі до 
корозійних факторів. Вони тримають свої параметри при впливі вологи, пари, снігу, хімічних речо-
вин або інших складних умов. 

Середина, зроблена з пінополіуретану (PUR), поліізоціануратной піни (PIR), пінополістирольних плит 
(EPS) або мінеральної вати (МВ), гарантує теплову і акустичну ізоляцію. У поєднанні із зовнішньою обо-
лонкою вони стають огороджувальним бар’єром від вогню, снігового навантаження, вітру, перепадів 
температури та інших факторів. 
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CЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ

пінобетон 760 мм
деревина 280 мм

волокниста плита 130 мм

пробка 100 мм

мінеральна вата 90 мм

пінопласт 80 мм

PUR (пінополіуретан) 50 мм

Вони підходять для зберігання продуктів, застосовуються у створенні холодильних камер і морозиль-
них камер. Сендвіч-панелі також можуть бути використані в харчопереробних заводах. У всіх місцях, де 
потрібні гігієнічні умови без впливу на їжу в контакті з панелями, а також стійкість до хімічних речовин, 
що використовуються при обробці і очищенню харчових продуктів.
Сендвіч-панелі можуть бути використані в якості стін будівель, як зовнішніх, так і внутрішніх перегоро-
док, покрівель і підвісних стель (перекриттів) в залах з додатковим захистом.
При спеціальних покриттях зовнішньої оболонки вони можуть бути дуже стійкими в районах з умо-
вами підвищеної солоності (наприклад, в приморських районах) або в місцях з підвищеним рівнем 
промислового забруднення.

Переваги сендвіч-панелей:
•  відмінні ізоляційні властивості;
•  ідеальний захист від погодних умов, 
•  збереження властивостей і зовнішнього вигляду протягом багатьох років;
•  герметичність - вода, сніг і сирість не потраплять всередину. Ідеально виконані з’єднання    
 забезпечують повну герметичність протягом багатьох років при дотриманні стандартів монтажу;
•  шумоізоляція. Правильно підібраний матеріал серцевини може дати дуже хороші параметри    
 шумопоглинання;
•  вогнезахисні властивості відповідно до вимог. Правильний тип наповнювача може забезпечити клас  
 опору вогню до EI 240 (мінеральна вата);
•  простий і швидкий монтаж, низькі витрати на будівництво, експлуатаційні витрати нижче, ніж в   
 інших будівлях. Панель з пінополіуретану товщиною 50 мм має такий же коефіцієнт теплопередачі,   
 як і пінобетонна стіна завтовшки 760 мм або цегляна стіна товщиною 1720 мм.

Сфера застосування сендвіч-панелей:
•  складські приміщення,
•  виробничі цехи,
•  малі і великі зали комерційних об’єктів,
•  громадські будівлі, такі як спорткомплекси і басейни,
•  фермерські будівлі, такі як корівники, пташники, грибні теплиці.

пінобетон 760 мм
деревина 280 мм

волокниста плита 130 мм

пробка 100 мм

мінеральна вата 90 мм

пінопласт 80 мм

PUR (пінополіуретан) 50 мм

ПОРІВНЯННЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

цегла 1720 мм
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ІНДАСТРІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШВИДКОГО БУДІВНИЦТВА

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ PUR / PIR
Сендвіч-панелі PUR і PIR мають пінополіуретановий наповнювач. Це матеріал з відмінними теплоізоля-
ційними властивостями, що відзначається в показниках теплопровідності, про що описано вище. Крім 
того, піна є гарним шумоізоляційним матеріалом. Коефіцієнт питомого акустичного опору: Rw = 25-27 
дБ і коефіцієнт акустичного поглинання: αw = 0.15.
Щільність ППУ наповнювача ρ = 40 ± 4 кг/м3.
Панелі з пінополіуритановим наповнювачем дають дуже добрі результати при випробуваннях на 
горіння - в залежності від товщини коефіцієнт опору горінню досягає EI 30.
Асортимент PUR і PIR панелей включає три види стінових панелей (з двома типами кріплення) і два 
види покрівельних панелей. 

Звичайний (відкритий) монтаж PPN
•  Звичайний відкритий монтаж (видимий кріплення) - стандартна стінова панель з діапазоном    
 товщини від 30 до 120 мм.
Підходить для вертикального або горизонтального монтажу стіни. Кріплення до конструкції гвинтами 
здійснюється крізь панелі. 

1.  Сталева накладка, зовнішня,   
 стандартна калібру 0.40-0.60 мм
2. Ядро з пінополіуретану / 
 поліізоціанурата
3. Захисна смуга, що запобігає дифузії та  
 інфільтрації води
4. Сталева накладка, внутрішня,   
 стандартна калібру 0.40-0.50 мм
5. Поліуретанове ущільнення
6. Доступні типи профілів: Box, Micro, Flat

Прихований монтаж PPA
•  Прихований монтаж (невидиме кріплення) - спеціальна стінова панель з прихованим способом   
 кріпленнями з діапазоном товщини від 40 до 120 мм. 
Підходить для вертикального або горизонтального монтажу стіни. Кріплення до конструкції за 
допомогою гвинтів здійснюється всередині замків панелей. Ці панелі утворюють більш естетичний 
зовнішній вигляд фасаду завдяки прихованим точкам кріплення.

1. Сталева накладка, зовнішня, 
 стандартна калібру 0.50-0.60 мм
2. Ядро з пінополіуретану /    
 поліізоціанурата
3. Захисна смуга, що запобігає дифузії та  
 інфільтрації води
4. Сталева накладка, внутрішня, 
 стандартної калібру 0.40-0.50 мм
5. Поліуретанове ущільнення
6. Доступні типи профілів: Box, Micro, Flat
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CЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ

3-х і 5-ти реброва покрівельна панель PA3 і PA5
Панель для покрівлі з 3 або 5 ребрами - підходить для похилого даху з невеликим і середнім кутом 
нахилу. Ці панелі мають трапецієподібну зовнішню поверхню. Діапазон товщини від 30 до 150 мм.

1. Сталева накладка, зовнішня, 
 стандартна калібру 0.40-0.60 мм
2. Ядро з пінополіуретану /
 поліізоціанурата
3. Захисна смуга, що запобігає дифузії та  
 інфільтрації води
4. Сталева накладка, внутрішня, 
 стандартної калібру 0.40-0.50 мм
5. Поліуретанове ущільнення
6. Доступні типи профілів: Box, Flat

Frigo wall - панель холодильної камери зі зворотним напрямком теплового потоку. Діапазон товщини 
від 100 до 220 мм. Підходить для стін холодильних камер і морозильних камер, а також стель і підвіс-
них стель (перекриттів).

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ МВ (МІНЕРАЛЬНА ВАТА)
Мінеральна (кам’яна) вата має хороші теплоізоляційні властивості, що підтверджується заявленою 
теплопровідністю номіналом λ = 0.04 Вт/м * К. Панелі МВ мають надзвичайно добрі шумоізоляційні 
властивості. Середньозважений питомий акустичний Коефіцієнт опору становить Rw = 32 дБ, а коефі-
цієнт акустичного поглинання αw = 0.1. Щільність наповнювача з мінеральної вати ρ = 100-140 кг/м3.
Опір горіння сендвіч-панелей з наповненням з мінеральної вати дозволяє класифікувати продукт як: 
A1 - Негорючий
Результати випробувань на вогнестійкість панелей МВ - дуже високі показники вогнестійкості. 
Залежно від товщини і типу панелі мають клас вогнестійкості від EI 30 до EI 240.
Асортимент сендвіч-панелей з мінеральної вати включає в себе:

Панель покрівельну з 4 ребрами PA4 - підходить для похилого даху з невеликим і середнім кутом 
нахилу. Ці панелі мають трапецієподібну зовнішня поверхня. Діапазон товщини від 60 до 200 мм.
Сендвіч-панелі з мінеральної вати для покрівлі PA4 підходять для дахів з ухилом> 5 ° (3 ° тільки з 
додатковою ізоляцією), мають високу вогнестійкість до 240 хвилин.

Геометричні характеристики:
•  довжина: мінімум 2500 мм, максимум 13500 мм;
•  корисна ширина: PA4 VM - 1100 мм;
•  товщина: 60, 80, 100, 120, 150, 200 мм;
•  асортимент профілю: зовнішній - 4 ребра; внутрішній - Flat (плоский) і Box (ребристий).
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ІНДАСТРІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШВИДКОГО БУДІВНИЦТВА

Звичайний (відкритий) монтаж PPN VM 
Звичайний відкритий монтаж (видиме кріплення) - стандартна стінна панель з діапазоном товщини від 
60 до 200 мм. 
Підходить для вертикального або горизонтального монтажу стіни. Кріплення до конструкції гвинтами 
здійснюється крізь панелі. 

Прихований монтаж PPA VM
Прихований монтаж (невидиме кріплення) - спеціальна стінна панель з прихованими кріпленнями з 
діапазоном товщини від 60 до 200 мм. 
Підходить для вертикального або горизонтального монтажу стіни. Кріплення до конструкції за 
допомогою гвинтів здійснюється всередині замків панелей. Ці панелі утворюють більш естетичний 
зовнішній вигляд фасаду завдяки прихованим точкам кріплення.

Панелі з нормальним і прихованим кріпленням з мінеральної вати являють собою вертикальне і гори-
зонтальне рішення для облицювання зовнішніх стін, для прибудов, які вимагають вогнестійкості до 240 
хвилин і високої теплоізоляції. Цей матеріал є самонесучою панеллю з металевим покриттям і ізоляцією 
з мінеральної вати високої щільності (≥ 100 кг / м3), з волокнами, розташованими перпендикулярно 
поверхні панелі і розташованими в порожнині, прокладених в поздовжньому напрямку зі зміщеними спо-
луками і поперечно ущільненими таким чином, щоб повністю заповнити простір між металом оболонок.

Геометричні характеристики:
•  довжина: мінімум 2500 мм, максимум 13500 мм;
•  корисна ширина: PPN VM - 1180 мм, PPA VM - 1100 мм;
•  товщина: 60, 80, 100, 120, 150, 200 мм;
•  асортимент профілю: зовнішній - Flat (плоский), Box (ребристий) і M (мікро); внутрішній - Flat    
 (плоский) і Box (ребристий).

Товщина сталевої  оболонки 0.4/0.5 мм для панелі з EPS, PUR і PIR наповненням, та 0.5/0.6 мм - для 
панелі з МВ, оцінкування сталі - 200 г./м.кв. Покриття - поліестер 25 мікрон.
Панелі обов’язково покриті захисною плівкою з обох сторін для транспортування.
Доступні кольори для всіх типів сендвіч-панелей:
RAL 1015, RAL 1018, RAL 3000, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 5010, RAL 6003, RAL 6005, RAL 6020, 
RAL 6021, RAL 7011, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8003, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9001, RAL 9002, 
RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010. Інші кольори можливі до виготовлення під замовлення.
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КАСЕТИ (ЛІНІЙНІ ЛОТКИ)

КАСЕТИ (ЛІНІЙНІ ЛОТКИ)

Касети (лінійні лотки) - це елементи, що використовуються при проектуванні і зведенні ізольованих 
зовнішніх стін для промислових будівель, які відповідають таким вимогам: великі прольоти між несу-
чими конструкціями, звукоізоляція і протипожежний захист. 
Лінійні лотки замінюють конструкційні оцинковані профілі та стінові панелі у внутрішній частині про-
мислових будівель.
Переваги лінійних лотків - простота монтажу, функціональність і підвищена несуча здатність елемен-
тів. Касети – це проста відповідь одразу на два питання:
По-перше: при використанні касет, після заповнювання утеплювачем, замовник має можливість 
обрати будь-який фасадний матеріал для облицювання зовнішньої сторони стіни.
По-друге: внутрішня сторона змонтованих касет – це вже готове облицювання приміщення, тобто 
замовник отримує готову внутрішню поверхню будівлі, що заощаджує кошторис проекту.
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ІНДАСТРІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШВИДКОГО БУДІВНИЦТВА

Касети доступні в 5 типах, а саме: KS100 / 600, KS115 / 600, KS125 / 600, KS135 / 600 і KS150 / 600 
Товщина сталі складає 0.75 мм, 0.88 мм і 1.00 мм, стандартні кольори для замовлення : 
RAL 9001, RAL 9002, RAL 9006 і RAL 9010.
Лінійні лотки виробляються з оцинкованого і попередньо пофарбованого сталевого листа з механіч-
ними властивостями з якісної конструкційної сталі S320 GD + Z100 (або Z275).

Галузь застосування:
•  у комерційної нерухомості;
•  у промислових будівлях.

Приклади використання:
•  фермерські та господарські споруди;
•  торгові центри;
•  виробничі площі;
•  склади;
•  ангари;
•  логістичні комплекси;
•  спортивні будови;
•  цехи;
•  автосалони;
•  виставкові центри.

Ширина 600 мм

Глибина 100 мм, 115 мм, 125 мм, 135 мм, 150 мм

Товщина 0.75 мм, 0.88 мм, 1.00 мм

Довжина max. 13000 мм

Покриття PE 15 μm*, PE 25 μm

Кольори RAL 9002*, RAL 9001, RAL 9006, RAL 9010

Технічні характеристики:

KS 100/600

KS 125/600KS 115/600

KS 150/600KS 135/600
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