
Контроль конденсації

ТРИМАЙТЕ ВСЕ 
СУХИМ ПІД СВОЇМ 
ДАХОМ

ЗАСТОСУВАННЯ

ПЕРЕВАГИ ПРОФІЛЬНИХ ЛИСТІВ 
З ПОКРИТТЯМ DripStop 

DR!PSTOP МОЖЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЬ В БУДЬ-ЯКІЙ ОБЛАСТІ, 
ДЕ ІСНУЄ ПРОБЛЕМА УТВОРЕННЯ КОНДЕНСАТУ

 ► Якщо конденсат із вашого металевого даху викликає дощ, 
то конструкція не виконує свою основну функцію

 ► Мембрана для контролю конденсату DripStop — це економічне рішення 
для запобігання капанню, спричиненому конденсатом

 ► DripStop — самоклеюча плівка, яка наноситься на внутрішню сторону 
профнастилу

 ► Після встановлення вона забезпечує безпроблемний контроль 
конденсації, оскільки є антимікробною, стійкою до плісняви   та грибка

 ► склади

 ► ангари для літаків

 ► промислові будівлі

 ► спортивні об’єкти

 ► сільськогосподарські забудови

 ► житлові будинки

 ► парковки

 ► гаражі

 ► Економія коштів до 25% від традиційних рішень по утепленню

 ► Вбирає до 1 л вологи /м²

 ► Плівка міцно клеїться на профільовані листи, навіть промаслені. 
Не рветься, не тріскається, стійка до механічних пошкоджень

 ► Поглинає звуки у приміщенні, шум дощу, граду до 2 Дб, покращує 
звукоізоляцію

 ► Легко очищується водою за допомогою шланга або апарату 
для миття під тиском

 ► У вогні не горить

 ► Термін служби від 15 років

При зниженні температури вологе 
повітря підіймається 

Вечір

Плівка DripStop, затримує воду 
у точці роси

Ніч

При підвищенні температури вологе 
повітря викидається в атмосферу

Ранок



ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Коли температура і вологість повітря досягають 
точки роси, волога випадає у вигляді конденсату 
на внутрішній поверхні металевого даху.

За цей час краплі води падають з даху і 
пошкоджують все під ним, а на поверхні 
металевого листа з’являється корозія.

DripStop поглинає та утримує цю вологу як губка,у 
спеціальних кишенях мембрани, поки умови 
навколишнього середовища не повернуться в точку 
роси. Після чого волога повертається у повітря.

ТОВ ВК «ІНДАСТРІ»
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Властивості Стандарт Одиниці Величина
Композиція PES/PE синтетичний каучук

Обробка Самоклейка

Особливість Абсорбція води

Вага текстилю EN 29073-1 г/м² ±10% 110

Товщина текстилю EN ISO 9073-2 мм <1

Абсорбція води 0° FILC int. 19 г/м² min 1000*1

Абсорбція води 45° FILC int. 19 г/м² min 800*1

Абсорбція води 90° FILC int. 19 г/м² min 600*1

0° 11,44*1

Абсорбція води DIN 53923 г/100см2 45° 10,42*1

90° 9,48*1

Абсорбція води EN 13501-1 г/м² min 750*1

Горючість EN 13501-1 A2 - s1, d0*1

Міцність на розрив FILC int. 29 H/25мм min 10*1

Міцність на розрив після старіння N Покращується

125Hz 0,02

500Hz 0,04

Поглинання звуку EN ISO 20354 при 1 000Hz 0,04

2 000Hz 0,12

4 000Hz 0,42

71

Дощовий тест ISO 140-18 дБ 69

2

Теплопровідність (λ) DIN 52612 Вт/мК 0,038

Стійкість до бактерій DIN EN 14119 Індекс 0 — розвиток мікроорганізмів під 50-кратним збільшенням не наблюдається

Колір біло-чорний меланж 

Ширина mm max 1500

Ø Карт. трубки mm 76

*1 - Текстилю на металі
*2 - Метал

Шар клею

Сталевий 
лист

Кишені

Мембрана

Краплі 
вологи


