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СТРІЧКА МОНТАЖНА 
ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

ПЕРЕВАГИ:

•	 тривалий термін експлуатації - виготовлена 
з оцинкованої сталі, що забезпечує стійкість від корозії

•	 надійне кріплення - фіксує кабель в потрібному 
положенні, запобігаючи його зміщенню під час заливання 
стяжки

•	 прискорення монтажу  - скорочує час укладання системи 
теплої підлоги, легко кріпиться до будь-якої поверхні

•	 рівномірний крок укладання – допомагає витримувати 
однакову відстань між кабелями, що забезпечує 
рівномірний прогрів підлоги.

ТОВ ВК «ІНДАСТРІ»

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Ширина, 
H, мм

Товщина,  
S, мм

Довжина,  
L, м

Крок,  
мм

Діаметри 
отворів, мм

Вага,  
1 м.пог, кг

20 0,5 5; 10; 20 20 3 0,0569

20 0,5 5; 10; 20 25 3 0,0468

Використання: для монтажу нагрівального кабелю при 
встановленні систем електричної теплої підлоги у:
•	 приватних будинках та квартирах
•	 офісних та комерційних приміщеннях
•	 готелях, дитячих садках, спортивних  

комплексах, тощо

Технічні параметри Стрічка монтажна 20 мм крок 20 мм

Технічні параметри Стрічка монтажна 20 мм крок 25 мм


