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СТРІЧКА МОНТАЖНА 
ПЕРФОРОВАНА

ПЕРЕВАГИ:

•	 виготовлена з оцинкованої сталі, що гарантує 
високу міцність, захист від корозії та 
довговічність навіть у вологих умовах;

•	 перфорація полегшує монтаж, дозволяє 
регулювати довжину та забезпечує рівномірний 
розподіл навантаження;

•	 легко ріжеться, фіксується болтами чи 
саморізами, що значно економить час монтажу.

ТОВ ВК «ІНДАСТРІ»

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Ширина, 
H, мм

Товщина,  
S, мм

Довжина,  
L, м

Діаметри 
отворів, мм

Вага, 1 м.пог, кг

12 0,5; 0,6; 0,65 5; 10; 20 3; 6; 6 0,0310/0,0380/0,0415

12 хвиля 0,5; 0,6; 0,65 5; 10; 20 5 0,0288/0,03456/0,03744

18 0,5; 0,6; 0,65 5; 10; 20 4; 8; 6 0,0570/0,0680/0,0740

20 0,5; 0,6; 0,65 5; 10; 20 4; 9 0,0650/0,0790/0,0850

25 0,5; 0,6; 0,65 5; 10; 20 3; 8 0,0860/0,103/0,1115

Використання: для швидкого та надійного 
кріплення кабелів, труб, вентиляційних 
каналів та інших інженерних систем у 
будівництві та монтажі.

Цікаві факти:

•	 завдяки перфорації 
одна стрічка може 
замінити десятки 
стандартних кріплень;

•	 витримує 
навантаження 
до кількох сотень 
кілограмів на розрив, 
залишаючись 
легкою та зручною 
у використанні.

Стрічка монтажна  
перфорована 12 мм

Стрічка монтажна 
перфорована 12 мм 
хвиля

Стрічка монтажна 
перфорована 18 мм 

Стрічка монтажна  
перфорована 20 мм

Стрічка монтажна  
перфорована 25 мм


