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ТОВ ВК «Індастрі» — українська компанія, що входить 
у виробничу корпорацію з 12 підприємств, що займа-
ються обробкою металу (від розробки і виготовлення 
обладнання для штампування і прокату до виготов-
лення металоконструкцій різної складності).
Головний офіс і виробництво ТОВ ВК «Індастрі» знахо-
дяться у м. Харків, Україна.
Компанія існує на ринку з 1995 року і випускає близь-
ко 20000 тонн продукції на рік. У нас 10 тис.м2 власних 
виробничих площ та 200 висококваліфікованих  
співробітників в штаті.

 

Основні напрямки діяльності:
• виробництво стінового та покрівельного профнас- 

тилу з оцинкованої сталі і зі сталі з полімерним 
покриттям;

• асортимент добірних елементів для покрівельного 
профнастилу і металочерепиці — як стандартних, 
так і нестандартних планок під замовлення;

• виробництво високоякісного металевого профілю 
для гіпсокартонних систем, а також уся супутня 
комплектація;

• армуючий профіль для вікон систем REHAU, KBE, 
ALUPLUST, SALAMANDER, VEKA, WDS, WINTECH та ін.;

• комплектуючі для віконних систем з ПВХ: анкерні 
пластини під всі види профілю і Z — подiбна скоба 
для кріплення підвіконня до віконної рами;

• монтажна стрічка і перфострічка.

Виробничі потужності:
• 6 автоматизованих ліній з виробництва профнастилу;
• 16 прокатних станів;
• 2 лінії з порізки;
• 2 листозгинальні станки;
• 2 гільйотини;
Устаткування підприємства регулярно оновлюється 
та дозволяє максимально точно, якісно й надійно ство-
рювати необхідні елементи.
Вся продукція виготовляється на сучасному об-
ладнанні і має необхідні сертифікати якості та від-
повідає вимогам ДСТУ. Система менеджменту якостi 
підтверджена сертифікатом ISO 9001-2015, система 
екологічного менеджменту підтвердженим стандартом 
ISO 14001:2015. Власне виробництво дозволяє контро-
лювати якість продукції та бути впевненими у ній.

Переваги компанії:
• у нас власні виробничі потужності та великий штат 

співробітників;
• продукція проходить систему контролю якості;
• маємо високий конструкторський потенціал,  

що дозволяє виробляти продукцію за індивідуаль-
ними розмірами, а також постійно розширювати 
асортимент;

• пропонуємо комплексні рішення та індивідуальні 
партнерські програми;

• пропонуємо продукцію за цінами виробника.

Пріоритети «Індастрі» в роботі — це клієнтоорієнтован-
ність та максимальне задоволення потреб замовника.
Ми завжди раді і відкриті новим партнерам, новим 
ідеям, новим проєктам!

ПРО ВИРОБНИЧУ  
КОМПАНІЮ:

ІНДАСТРІ —  
ПЕРЕВІРЕНО ЧАСОМ!
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Різновиди профілів для гіпсо-
картонних систем залежать від їх 
використання:
• стельові стієчні — CD;
• стартові стельові  

направляючі — UD;
• настінні перегородкові  

направляючі — UW;
• стієчні несучі — CW;
• посилений профіль — UA.
Ми пропонуємо усі види профілів 
товщиною до 0.6 мм.

ПРОФІЛЬ 
ДЛЯ ГІПСОКАРТОННИХ 
СИСТЕМ

ЗМIСТ

Переваги нашого профілю:
• система управління якістю підтверджена ISO 9001:2015,
• система екологічного менеджменту підтвердженим стандартом ISO 

14001:2015;.
• профіль має сертифікат відповідності;
• наявність сертифікату СЕС;
• сировина має високий вміст Zn;
• для кріплення профілю є повний набір комплектуючих;
• дві стандартні довжини профілю — 3 та 4 метри;
• можливість індивідуального замовлення необхідної довжини профілю;
• наявність ребер жорсткості для додання міцності конструкції;
• поздовжні ребра жорсткості;
• можливість нанесення будь-якого маркування;
• висока антикорозійна стійкість та пожежна безпечність;
• ми виробляємо як гладкий, так і рифлений профіль;
• ми виробляємо посилений профіль UA для формування каркасної  

основи та закріплення дверних прорізів у гіпсокартонних конструкціях;
• профіль CW має спеціальну насічку для прокладання  
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ПРОФІЛЬ CD-60 ПРОФІЛЬ UD-27
Стієчно-стельовий профіль 
СD використовується в якості 
несучого елемента при зведенні 
каркасів та облицюванні вер-
тикальних та горизонтальних 
поверхонь.
CD профіль використовується 
в парі з направляючим профілем 
UD. Профіль має додаткові ребра 
жорсткості, що забезпечують 
незмінність каркаса під наванта-

женням під час монтажних робіт. 
Завдяки С-подібній формі профіль 
кріпиться до поверхонь за допомо- 
гою універсальних підвісів.
Орієнтуючись на потреби спо-
живачів, окрім гладкого профілю 
CD-60 ми виробляємо рифлений 
профіль.
Профіль CD-60 виготовлений 
шляхом двостороннього ямково-
го профiлювання.

Направляючий стельовий 
профіль UD використовується 
як елемент каркаса однорівневих 
конструкцій стель та фальшстін.
При монтажі каркаса стелі про-
філь UD кріпиться по периметру 
приміщення, при облицюванні 
стін — до підлоги і стелі.

Виробляються профілі з гладкою 
основою та профільованими по-
лицями або за потреб споживачів 
з рифленою структурою.

Виробляється в товщинах: від 0 .4 до 0 .6 мм Виробляється в товщинах: від 0 .4 до 0 .6 мм

Наймену-
вання

Розмір, мм Довжина, 
п .м

Кількість 
в упаковці, 
шт

Кількість 
в упаковці, 
п .м

Кількість 
в палеті, шт .

Кількість 
в палеті, 
п .м .

Кількість 
в палеті, 
упак

CD-60 60х27
3 18 54 270 810 15

4 18 72 270 1080 15

Наймену-
вання

Розмір, мм Довжина, 
п .м

Кількість 
в упаковці, 
шт

Кількість 
в упаковці, 
п .м

Кількість 
в палеті, шт .

Кількість 
в палеті, 
п .м .

Кількість 
в палеті, 
упак

UD-27 28х27
3 30 90 600 1800 20

4 30 120 600 2400 20
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ПРОФІЛЬ СТІЄЧНИЙ CW ПРОФІЛЬ НАПРАВЛЯЮЧИЙ UW
Стієчний профіль CW використовують 
в якості вертикальних стійок при ство-
ренні каркасів для перегородок 
з гіпсокартону. Монтаж профілю CW 
виконується в парі зі співпадаючим 
по розміру направляючим профілем 
UW. Розмір стінки стієчного профілю 
забезпечує якісну стиковку з направ-
ляючим профілем та гарантує щільну, 
без зазорів конструкцію. Ширина про-
філю буває 50 мм, 75 мм, 100 мм.

Направляючий профіль UW 
є основою для стієчних профілів 
та використовується в якості 
перемичок для стієчних профілів 
при створенні каркасів.
Монтаж профілю UW вико-
нується в парі зі співпадаючим 
по розміру стієчним 
профілем CW.
Ширина профілю буває 50 мм, 
75 мм, 100 мм.

Виробляється в товщинах: від 0 .4 до 0 .6 мм

Наймену-
вання

Розмір, мм Довжина, 
п .м

Кількість 
в упаковці, 
шт

Кількість 
в упаковці, 
п .м

Кількість 
в палеті, шт .

Кількість 
в палеті, 
п .м .

Кількість 
в палеті, 
упак

CW-50 50х50
3 16 48 192 576 12

4 16 64 192 768 12

CW-75 75х50
3 8 24 128 384 16

4 8 32 128 512 16

CW-100 100х50
3 8 24 96 288 12

4 8 32 96 384 12

Наймену-
вання

Розмір, мм Довжина, 
п .м

Кількість 
в упаковці, 
шт

Кількість 
в упаковці, 
п .м

Кількість 
в палеті, шт .

Кількість 
в палеті, 
п .м .

Кількість 
в палеті, 
упак

UW-50 50х40
3 16 48 240 720 15

4 16 64 240 960 15

UW-75 75х40
3 12 36 192 768 16

4 12 48 192 768 16

UW-100 100х40
3 8 24 120 360 15

4 8 32 120 480 15

50x50мм

75x50мм

100x50мм

50x40мм

75x40мм

100x40мм

Виробляється в товщинах: від 0 .4 до 0 .6 мм

CW-50 UW-50CW-75 UW-75CW-100 UW-100
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ПРОФІЛЬ МАЯЧКОВИЙ

ПРОФІЛЬ ДЛЯ 
КРІПЛЕННЯ 
ВІДКОСІВ

Профіль маячковий (маяк штукатурний) застосовується як опорна 
направляюча при штукатуренні з ціллю отримання максимально рівної 
поверхні. Має висоту прогину 10 мм і 6 мм.
При маяковій штукатурці кут кривизни оброблюваної поверхні знижуєть-
ся до мінімуму. Досвідчені будівельники не рекомендують видаляти такі 
маяки після закінчення оздоблювальних робіт, так як це може призвести 
до появи небажаних тріщин.
Маяки штукатурні з висотою перетигну 10 мм дозволяють накладати шар 
штукатурки товщиною понад 1 см, а от маяки з висотою перетину менше 
6 мм непрактично використовувати при обробці приміщення.
Для швидкого і точного за рівнем встановлення маячкового профілю 
при виконанні стяжки підлоги, штукатурки та ін. ми пропонуємо кріплення 
«Кремер». Мінімальна товщина кріплення дозволяє впритул виставити 
маяк до стіни, крім того положення маяка можно легко коригувати навіть 
після його встановлення.

Довжина, мм Товщина, мм Висота, мм Норми пакування, шт .

2500 0.25; 0.3; 0.35; 0.4 6 25

3000 0.25; 0.3; 0.35; 0.4 10 25

Довжина, мм Товщина, мм Норми пакування, шт .

2000 0.4; 0.6 20

Каркасу потрібні сполучні і монтажні елементи, які дозволять звести 
міжкімнатні перегородки, підвісні стелі та інші гіпсокартонні конструкції.
Це означає, що вам знадобляться з’єднувачі, анкерні підвіси, універсальні 
підвіси для кріплення профілю, стрижні петля або гачок та інші помічники 
в будівництві.
Ми пропонуємо комплектуючі елементи кріплення для гіпсокартонного 
профiлю, які застосовуються для монтажу будь-яких конфігурацій. 
Виробничі потужності і наявність складських запасів дозволяють 
виробляти комплектуючі в широкому асортименті товщин, від 0.5 мм 
до 1.5 мм.

КОМПЛЕКТУЮЧІ  
ДО ПРОФІЛЮ
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ШВИДКОПІДВІСИ:  
АНКЕРНИЙ ПІДВІС

Анкерний підвіс для профілю CD-60 призначений 
для кріплення профілів до несучих конструкцій  
в системах сухого будівництва.
Застосовується як підвісний елемент стельових  
систем з гіпсокартону на основі профілів CD-60.
Анкерний підвіс складається з двох частин: анкерний 
підвіс із затиском (пружинний механізм «метелик» 
виконаний із сталі 65Г) і тяга. Подовжуючий стрижень 
кріплять до основної стелі заздалегідь, за допомогою 
металевого дюбеля.  
Використовують, коли рівень стелі необхідно опустити 
більш ніж на 125 мм.

Умовне зображення кріплення 
профілю CD за допомогою  
анкерного підвісу з петлею .

Виробляється в товщинах від 0 .6 мм до 0 .9 мм
Кількість в упаковці: 50 шт .

ШВИДКОПІДВІСИ: ПРУЖИНА ПОДВІЙНА 
«МЕТЕЛИК»

ШВИДКОПІДВІСИ: 

СТРИЖЕНЬ ПЕТЛЯ ТА ГАЧОК  

Пружина подвійна «Метелик» застосовується для монтажу систем підвіс-
них стель. Використовується в комплексі з тягою для швидкого регулю-
вання висоти підвісної стелі відносно перекриття. Відмінною особливістю 
даного виробу є його довговічність, надійність, міцність і простота в мон-
тажі. Стійка до механічного стирання і пошкодження.

Стрижні петля та гачок засто-
совуються спільно із пру-
жинним підвісом «Метелик», 
утворюючи єдину систему 
тяги підвісу.
Стрижень-петля необхідний 
для монтажу гіпсокартонних 
підвісних стель. Використо-
вується у парі з анкерним 
підвісом. Виконано виріб у ви-
гляді стрижня з вушком на од-

ному кінці, яке застосовується 
для кріплення до перекриття. 
Дана деталь дозволяє викону-
вати якісний монтаж стельо-
вих конструкцій.

Виробляється у довжинах 
125 мм; 250 мм; 375 мм; 
500 мм; 750 мм; 1000 мм; 
2000 мм; 3000 мм
Кількість в упаковці: 100 шт .

Виробляється в товщині:  
0 .8 мм (сталь 65 Г) 
Кількість в упаковці:  
500 шт .
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Профіль UA використовується 
для формування дверних отворів, 
для кріплення важкого облад-
нання санвузла та інше.

Даний профіль може бути використаний в приміщенні в якості несучої 
опори (для кріплення електричних бойлерів, лабораторних шаф або клас-
них дошок). Допустиме навантаження складає 1,5 кН на один метр стіни. 
Профілі UA забезпечують можливість створення великих за розміром 
прольотів і збільшення відстані між підвісками для стельової системи.

 
ПОСИЛЕНИЙ ПРОФІЛЬ UA 
ТА КУТОЧКИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ

UA 50 UA 75

Куточок призначений для кріплення 
посилених UA-профілів до перекриття. 
Використовується при формуванні 
дверних отворів, монтажі перегородок 
або стель..

Виробляється в товщинi 1 .5 мм
70х70х48 для профілю  UA 50
90х90х68 для профілю UA 75
90х90х95 для профілю UA 100 

Умовне зображення 
з’єднання посиленого 
профілю за допомогою 
куточка .
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UA 100

Кількість в упаковці: 50 шт

50х40мм

75х40мм

100х40мм

1,5

1,5
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МОНТАЖНИЙ НАБІР ДЛЯ 
ПРОФІЛІВ UA 50; UA 75; UA 100.
З його допомогою ви можете надійно закріпити профіль UA 
до основи (підлоги або стелі). Куточки мають перфорацію 
та повздовжні пази, за допомогою яких здійснюється 
переміщення до потрібного рівня.

Склад на прикладі набору UA 75.
Кожен набор включає у себе  4 кутника 
та усі необхідні кріплення для монтажу 
(ґвинти, дюбелі, гайки та шайби).

КРОНШТЕЙНИ ТА З'ЄДНУВАЧІ: 

CD-З’ЄДНУВАЧ
CD-з’єднувач призначений для нарощування довжини несучих  
профілів СD-60.
Є незмінним елементом при монтажі підвісної стелі із гіпсокартону 
в приміщеннях з великою площею.
Встановлюється з’єднувач на внутрішню частину профілю до отримання 
характерного клацання, що говорить про його повне закріплення.  
Це забезпечує захист конструкції від прогинання в цілому або  
провисання гіпсокартону.

Виробляється в товщинах  0 .4 мм; 0 .6 мм
Кількість в упаковці: 100 шт .

46±0,7**

38**

58±0,7

24
±0

,7

0,6*

100±0,7

À À

2R0,55

10
,3±

0,
7

6,
4

5•45
4 ôàñêè

43

105

6,7±0,7 6,7±0,7

Умовне зображення з’єднання профілів СD-60 
за допомогою CD-з’єднувача .
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КРОНШТЕЙНИ ТА З'ЄДНУВАЧІ: 

БІЧНИЙ CD-З’ЄДНУВАЧ
Бічний СD-з’єднувач використовується в якості з’єд-
нувального елемента профілів CD для їх Т-подібного 
стику на одному рівні при монтажі металокаркасів 
гіпсокартонних підвісних стель. З’єднувач щільно 
кріпиться до профілю CD пелюстками-защіпками, після 
чого з одного боку Т-подібно на нього одягається 
інший профіль металокаркаса.
З його допомогою монтуються каркаси, що дозволяють 
заощадити корисну висоту приміщення, але в той же 
час вони достатньо жорсткі та надійні.

Виробляється в товщинах 0 .65 мм; 0 .8 мм; 0 .9 мм
Кількість в упаковці: 50 шт .

Умовне зображення з’єднання профілів СD-60 
за допомогою бічного CD-з’єднувача .

КРОНШТЕЙНИ ТА З'ЄДНУВАЧІ: 

З’ЄДНУВАЧ ОДНОРІВНЕВИЙ 
«КРАБ»

Є незамінним для монтажу різних перегородок і зве-
дення конструкцій з гіпсокартону всередині приміщень.
Однорівневий з’єднувач «Краб» дозволяє з’єднати  
чотири профілі, що знаходяться на одному рівні висо-
ти, разом. Така деталь є незамінною при монтажі кар-
каса для підвісних стель, особливо коли стеля являє 
собою об’єкт неправильної форми.
Краб з’єднує профілі, що знаходяться в одному рівні 
та фіксуються в перпендикулярному напрямку.  
З кожного боку «Краба» є фіксатори з отворами для  
кріплення до полиць профілів.
Розмір з’єднувача варіюється в залежності від товщи-
ни профілів, які необхідно зістикувати.
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Умовне зображення з’єднання чотирьох профілів СD-60 
за допомогою однорівневневого з’єднувача «Краб» .

Виробляється в товщинах  від 0 .5 мм до 1 .0 мм 
Кількість в упаковці: 25 шт .
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КРОНШТЕЙНИ ТА З'ЄДНУВАЧІ: 

З’ЄДНУВАЧ ДВОРІВНЕВИЙ
З’єднувач дворівневий призначений для надій-
ного стикування профілів для гіпсокартону 
CD-60 на різних рівнях в перпендикулярних 
напрямках. Застосовується для створення бага-
тоярусних конструкцій підвісних стель з гіпсо-
картону. Використання з’єднувача забезпечує 
якість виконання монтажних робіт на значних 
площах стель. З’єднувач вільно одягається 
на профіль верхнього рівня і щільно замикаєть-
ся в профіль нижнього рівня.

Умовне зображення 
кріплення  

гіпсокартонного  
профілю за допомо- 

гою дворiвневого 
з’єднувача .

Виробляється в товщинах 0 .7 мм, 0 .8 мм та 0 .9 мм
Кількість в упаковці: 200 шт .

П-ПОДІБНІ КРОНШТЕЙНИ:  

ПРЯМИЙ ПІДВІС STRONG
Прямий підвіс Strong призначений для кріплення  
профілів до несучих конструкцій в системах сухого 
будівництва.
Увігнута геометрія профілю надає додаткову міцність 
і пружність при монтажі, та допомагає підвісу прийняти 
прямий кут при згинанні.

Найменування 100 
шт . уп

0 .5 
мм

0 .6 
мм

0 .7 
мм

0 .8 
мм

0 .9 
мм

1 .0 
мм

1 .1  
мм

1 .3 
мм

1 .5 
мм

Прямий підвіс strong

Умовне зображення кріплення  
гіпсокартонного профілю за допомогою 

прямого підвісу strong

Додаткові ребра жорсткості 
забезпечують стійкість при 
навантаженні.
Заокруглені краї знижують ризик 
порізів при монтажі.
Довжина підвісу в змонтованому 
положенні дорівнює 120 мм.
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П-ПОДІБНІ КРОНШТЕЙНИ:  

ПРЯМИЙ ПІДВІС УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
Прямий підвіс універсальний застосовується для кріплення 
гіпсокартонного профілю в конструкціях підвісних стель 
і при облицюванні стін.
Дозволяє скоротити до мінімуму відстань між підвісною 
стелею і перекриттям або облицюванням і базової стіною.
Прямий підвіс поставляється в розгорнутому вигляді. 
В монтажному положенні являє собою П-подібний елемент, 
що складається з опорної поверхні і двох бічних смуг.
Опорна поверхня має додаткові ребра жорсткості, що забез-
печують стійкість форми підвісу під навантаженням.
На кожній бічній смузі підвісу є два ряди отворів зі зміщен-
ням, що дозволяють досить точно проводити нівелювання 
каркасів підвісних стель або облицювань.
Прямі підвіси можуть відрізнятися за формою і конфігу-
рацією, при цьому головною залишається вимога щодо 
забезпечення необхідної несучої здатності.

Найменування 50 
шт . уп

100 
шт . уп

0 .5 
мм

0 .6 
мм

0 .7 
мм

0 .8 
мм

0 .9 
мм

1 .0 
мм

1 .1  
мм

1 .3 
мм

1 .5 
мм

універсальний 
підвіс 75

універсальний 
підвіс 117

універсальний 
підвіс 125

універсальний 
підвіс 170

універсальний 
підвіс 250

універсальний 
підвіс 350

універсальний 
підвіс 470

універсальний 
підвіс 650

126

10

5

10

10х8=80

10х8=80

305

30

R3

12
4-0

,1
36

 о
тв.

25

719

23

97

78

82

12

69
46

 286 

55
6314 14

4
36îòâ.

78

105

1230

8 10=808 10=80

25

6,
5

21
,5

46

82

10

285

Умовне зображення кріплення  
гіпсокартонного профілю за допомогою 
прямого підвісу

22 23

ІНДАСТРІ .  КАТАЛОГ ПРОДУКЦI IКОМПЛЕКТУЮЧІ ДО ПРОФІЛЮ



Характеристики Стрічка  
монтажна

Перфострічка

оцинкована сталь

Ширина, 
мм

12 мм

18 мм

20 мм

25 мм

Товщина, 
мм

0.5 мм

0.6 мм

0.7 мм

Довжина, 
м

5 м

10 м

20 м

Крок, мм
20 мм

25 мм

МОНТАЖНА СТРІЧКА.  
ПЕРФОСТРІЧКА

МОНТАЖНА СТРІЧКА .
Монтажна стрічка необхідна для рівномірної розклад-
ки кабелю по поверхні основи майбутнього полу, 
що нагрівається.
Вона являє собою металеву стрічку з отворами і хому-
тами, які дозволяють легко закріпити нагрівальний 
елемент та надійно утримують кабелі діаметром  
від 5 до 9 мм.
Конструкція надійно фіксує нагрівальний кабель в за-
мок, що виключає його непередбачене переміщення 
при заливці поверхні і зіткнення нагрітих частин, 
що може призвести до виходу кабелю з ладу.
Стрічка може кріпитися до бетонної підлоги за допо- 
могою дюбель-цвяхів розміром 6х40 мм. До дерев’яної 
або металевої основи стрічку можна прикріпити за до-
помогою саморізів.

ПЕРФОСТРІЧКА .
Стрічка перфорована використовується для монтажу 
вентиляційних систем, трубопроводів та повітропро-
водів, що дозволяє надійно фіксувати необхідні еле-
менти конструкції. Також стрічка придатна для кріп- 
лення і стяжки будь-яких конструкцій які будуються 
на об’єктах промислового та житлового призначення, 
що дозволяє значно підвищувати несучу здатність 
вузла кріплення.
По всій довжині стрічки виконані отвори різного діаме-
тра, які дозволяють підібрати найбільш раціональний 
спосіб кріплення.
В залежності від призначення стрічка буває:
Пряма — для підвішування кабельних ліній або трубо-
проводів з незначною вагою.
Хвиляста — в якості хомута для кріплення повітропро-
водів та трубопроводів.
Універсальність перфорованої стрічки в тому, що мон-
тувати її можна за допомогою будь-яких кріпильних 
виробів — шурупів, саморізів, цвяхів або болтів.

МОНТАЖНА СТРІЧКА

 21 

 2
0 

 1
5 

 1
1 

 7
,5

 

 3  17 

 21  3 

 3
 

 150 

 0
,2

5*
 

 0
,5

**
 

Стрічка монтажна 20 мм, крок 20 

Стрічка монтажна 20 мм, крок 25 
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ПЕРФОСТРІЧКА

Перфострічка «Хвиля» 12 мм

Перфострічка 18 мм

Перфострічка 12 мм

Перфострічка 25 мм

8,6

5

18

24
øàã

4
24

9 4,
512

8,6

5

18

24
øàã

4
24

9 4,
512

 L 

 1
2 

 6 

 7
 

 12 

 12  3 

ТОВ ВК «Індастрі» є виробником армуючих профілів 
для вікон систем REHAU, KBE, ALUPLUST, VEKA, WDS, 
WINTECH та ін.

Армуючі профілі — це сталеві силові елементи, які 
встановлюються у внутрішню камеру ПВХ профілів 
і представляють собою сталеві оцинковані елементи 
різного перетину у вигляді незамкнутого контура.
Армуючий профіль використовується для посилення 
віконного профілю, відповідає за більшу частину 
міцності віконного і дверного блоків ПВХ, а значить 
і за їх надійність. Від якості армування ПВХ профілю 
залежать споживчі властивості готової віконної 
конструкції. Це стосується як естетичних моментів: 
рівність поверхні, відсутність деформацій і тріщин, 
статичність лінійних розмірів, так і важливих 
з функціональної і практичної сторони аспектів: 

належне виконання конструкцією своїх функцій, 
відсутність провисань, надійність фіксації в отворі, 
стійкість до вітрових і ударних навантажень.

Наші переваги:
• нове обладнання без зносу
• геометричні параметри без відхилень
• профіль стійкий до корозії
• профіль має відмінні несучі характеристики
•  готовність до розширення асортименту продукції 

відповідно до потреби
• консультація фахівців
• доставка у будь-який регіон власним  

автотранспортом

АРМУЮЧИЙ ПРОФІЛЬ   
ДЛЯ ПВХ ВІКОН ТА БУДIВНИЦТВА
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Великий вибір конфігурацій 
геометрії профілю від стандартних 

до індивідуальних

Матеріал – сталь оцинкована

Сталевий прокат товщиною   
від 0 .9 до 2 .0 мм, вкритий шаром  

цинку 140 г/м .кв .

Виготовлення профілів 
під замовлення довжиною до 6 .5 м .

Схематичне 
зображення 

42
+0

,2
-0

,5

35 +0,2
-0,5

4,5-0,5

R3

R1,5**

7

2

42
+0

,2
-0

,5

35 +0,2
-0,5

4,5-0,5

R3

R1,5**

7

2

Найменування 
(розміри в мм) швелер 15х28х35х27.5х4 швелер 28х35х27,5х4 швелер 42х35х42

 1,5 

-0,5  

-0
,5
 

40±0,5

1 +0,7
-0,5

R1,5**

40±0,5

2

1 +0,7
-0,5

R1,5**

50
+0

,5
-0

,7

швелер 6x35x28x35x16 труба 50х40
швелер 8,5х38,5х29,7х10 

(7x25-1)

Схематичне 
зображення 

Найменування 
(розміри в мм)

 6 
+
-
0,3
0,5 

 S
* 

 1
0 

+ -0,
3

1
 

 2
0 

+ -0,
3

0,
5 

 2
0 

+ -0,
3

0,
5 

 35 
+
-
0,3
0,5  R1,5**

 

3 ðàäèóñà

Øëåëåð 
6õ20õ35õ20õ10 

 

швелер 6х20х35х20 швелер 6x20x35x20x10 труба 35х20

Схематичне 
зображення 

Найменування 
(розміри в мм)

35 +0,3
-0,5

2,5 +0,3
-0,1

28
+0

,3
-0

,5

2

14
+0

,3
-1

,0

4 +0,3
-0,5

27
,5

+0
,3

-0
,5

R1,5**

35 +0,3
-0,5

2,5 +0,3
-0,1

28
+0

,3
-0

,5

2

14
+0

,3
-1

,0

4 +0,3
-0,5

27
,5

+0
,3

-0
,5

R1,5**

Схематичне 
зображення 

38,5±0,5

19
,5±

0,
5

8,
5

+0
,5

-0
,7

7

25

1,5

5
+0

,8
-0

,5

38,5±0,5

19
,5±

0,
5

8,
5

+0
,5

-0
,7

7

25

1,5

5
+0

,8
-0

,5

Найменування 
(розміри в мм) швелер 6,5х38,8х19,7х5(7х25-1) швелер 39х41х39(15х45;7х25)

7

39
±0

,5

15±0,5

35
±0

,5

41±0,5

1,5

45

R1,5**

25

7

39
±0

,5

15±0,5

35
±0

,5

41±0,5

1,5

R1,5**

25

45
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ТОВ ВК «Індастрі» виробляє комплектуючі для віконних систем з ПВХ:
• анкерні пластини;
• Z-подібну скобу для кріплення підвіконня до віконної рами;
• кріплення для встановлення москітної сітки на пластикові вікна. 

Вся наша продукція повністю сертифікована і відповідає ТУ, має всю 
необхідну документацію. Купуючи у нас, ви можете бути впевнені, 
що купуєте продукцію від виробника.

АНКЕРНА ПЛАСТИНА  
ДЛЯ КРІПЛЕНЯ

Схематичне 
зображення 

30
±0

,5

1,5

30±0,5

1±0,7

R1,5**30
±0

,5

1,5

30±0,5

1±0,7

R1,5** 27
+0

,2
-0

,5

7•45
34 +0,2

-0,5 6,
5

+0
,2

-0
,5

45

R1,5**

1,2

27
+0

,2
-0

,5

7•45
34 +0,2

-0,5 6,
5

+0
,2

-0
,5

45

R1,5**

1,2

Найменування 
(розміри в мм)

швелер 6,5х48х45х48х6,5 
(7х25-2) труба 30х30 швелер 27х34х6,5 (7х45-2)

Схематичне 
зображення 

7

25 8
+0

,2
-0

,5

38 +0,2
-0,5

29
+0

,2
-0

,5

1,5

7

25 8
+0

,2
-0

,5

38 +0,2
-0,5

29
+0

,2
-0

,5

1,5

20 +0,3
-0,5

38
+0

,3
-0

,5

1 +0,7
-0,5

1,5

20 +0,3
-0,5

38
+0

,3
-0

,5

1 +0,7
-0,5

1,5

25 +0,3
-0,5

30
+0

,3
-0

,5

1±0,7

R1,5**

1,5

25 +0,3
-0,5

30
+0

,3
-0

,5

1±0,7

R1,5**

1,5

Найменування 
(розміри в мм) швелер 8х38,8х29,5 (7x25-1) труба 38х20 труба 30х25

Схематичне 
зображення 

 5•45
2 Ôàñêà

25 +0,2
-0,5

30
+0

,2
-0

,5

1,2

R1,5**

 5•45
2 Ôàñêà

25 +0,2
-0,5

30
+0

,2
-0

,5

1,2

R1,5**
20

+0
,5

-0
,7

35±0,5

9
+0

,5
-0

,7

1,5
20

+0
,5

-0
,7

35±0,5

9
+0

,5
-0

,7

1,5

Найменування 
(розміри в мм) швелер 25х25х25 швелер 30х25х30 (5x45-2) швелер 20х35х9

Схематичне 
зображення 

 -
 

 
-  

 1,40 

-

24
±0

,7

2

29±0,5

36
±0

,5

1

R1,5

12

4±0,7
18

24
±0

,7

2

29±0,5

36
±0

,5

1

R1,5

12

4±0,7
18

27
±0

,5

7•45

1,5

37±0,5

6,
5

+0
,5

-0
,7R1,5**

45

9 +0,3
-0,7

27
±0

,5

7•45

1,5

37±0,5

6,
5

+0
,5

-0
,7R1,5**

45

9 +0,3
-0,7

35±0,5

27
±0

,5

25
,5±

0,
5

10±0,5

2

R1,5

8±0,7

35±0,5

27
±0

,5

25
,5±

0,
5

10±0,5

2

R1,5

8±0,7

Найменування 
(розміри в мм)

Швелер 
23х30х25(12х10-1)

труба 36х29 
(12x18-1)

швелер 9х27х37х6.5 
(7х45-2)

швелер 27х35х27х8 
(10-1)

Анкерна пластина — це металевий 
кріпильний елемент, який викори-
стовується для кріплення віконної 
або дверної конструкції з ПВХ. 
Виготовляється з оцинкованої сталі 
в товщині від 0.9 до 1.5 мм методом 
штампування.

34
,5±

14±0,7

48
-0

,5

6,5-0,5

14
,5

25

7

2

45-0,5

25

7

34
,5±

14±0,7

48
-0

,5

6,5-0,5

14
,5

25

7

2

45-0,5

25

7
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Тип пластини Артикул Кріпильний 
вузол, мм

Довжина, мм Висота, мм Кількість в упак ., 
шт

універсальна АР У.140 - 140 25 500

універсальна АР У.150 - 150 26 500

універсальна АР У.160 - 160 26 500

універсальна АР У.180 - 180 26 500

без поворотного вузла АР32.160 32 160 26 500

без поворотного вузла АР34.160 34 160 26 500

без поворотного вузла АР37.160 37 160 26 500

без поворотного вузла АР42.160 42 160 26 500

Функціональне призначення кріплення 
для металопластикових вікон:
• закріплює вікно в віконному отворі;
• забезпечує надійне кріплення віконної 

рами, роблячи з’єднання еластичним 
і компенсує температурні зміщення 
віконної коробки;

• полегшує процес нівелювання вікна 
у вертикальній і горизонтальній площи-
нах;

• забезпечує свободу вибору в місці крі-
плення;

• компенсує зміну віконної рами 
в розмірах, пов’язану зі зміною вологості 
і температури;

• легко кріпиться до віконної рами.

Чому варто вибирати наші пластини і кріплення:
• відповідають ТУ;
• асортимент товщин від економ до посилених;
• висока якість за українською ціною;
• складський запас;
• власне виробництво.
Розрізняють універсальну анкерну пластину і анкерну пластину 
без поворотного вузла.
Універсальна пластина, завдяки наявності декількох отворів, які 
призначені для її кріплення до конструкції, підходить під всі види 
ПВХ профілю. Монтаж проводиться через будь-який наближений 
до конструкції отвір, що і робить її універсальною.

Анкерна пластина без поворотного вузла відрізняється від універ-
сальної пластини наявністю «вусиків», відстані між якими є пока-
зовою величиною при виборі виробу.

АР У .140

АР32 .160

АР У .160

АР У .150

АР34 .160

АР У .180
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АР37 .160

 Z - подібна скоба

АР42 .160

кріплення для встановлення москітної сітки 

АНКЕРНА ПЛАСТИНА ДЛЯ ПВХ ВІКОН

ПРОФНАСТИЛ

ТОВ ВК «Індастрі» виробляє стіно-
вий і покрівельний профільований 
лист з оцинкованої сталі та із сталі 
з полімерним покриттям.
Діяльність нашої компанії орієнто-
вана як на поставку будівельних 
матеріалів торгуючим організаціям 
та крупним будівельникам, так 
і на роботу з проектними організа-
ціями, які займаються комплексни-
ми роботами з проєктування.

Ми пропонуємо:
• покрівельний профнастил ПК 35, 

ПК 44, ПК 57 — ідеальний для по-
крівлі будь-яких видів і розмірів: 
як для звичайної скатної, так 
і для покрівлі із малим кутом 
нахилу, як в промисловому, так 
і в приватному будівництві;

• для зведення огорож, для облицювання зовнішніх і внутрішніх 
елементів фасадних поверхонь ми пропонуємо стіновий профна-
стил ПС 8, ПС 10 ПС 20, що навіть при максимальній площі листа має 
малу вагу, завдяки чому монтаж профнастилу відбувається швидко 
і не викликає складнощів;

• товщину металу від 0.45 до 0.7 мм. Для бюджетного варіанту — 
0.4 мм;

• асортимент добірних елементів: як стандартних (коники, торцеві 
або вітрові, карнизні планки, снігозатримувачі, зовнішні та внутрішні 
кути тощо), так і нестандартних планок під замовлення. 

Ми можемо виготовити для Вас профнастил за індивідуальними 
розмірами в найкоротші терміни відповідно до обраного вами кольору.
Вся продукція виготовляється на сучасному обладнанні і має сер-
тифікати якості. Монтажні вироби виготовляються відповідно до тех-
нічних умов.

Наш безцінний досвід, професіоналізм, передове устаткування і техно-
логії є гарантією виконання будь-яких нестандартних ідей і побажань  
замовників!
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ТАБЛИЦЯ СТАНДАРТНИХ КОЛЬОРIВ 
ПОЛIМЕРНОГО ПОКРИТТЯ*
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   Виготовлення продукції в нестандартних кольорах обговорюється індивідуально.
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ПРОФНАСТИЛ ПС-8
Профнастил ПС-8 — профнастил з мінімальною висотою хвилі 8 мілімет-
рів, застосовується переважно для облицювання зовнішніх і внутрішніх 
елементів фасадних поверхонь або при зведенні огорож. Навіть при мак-
симальній площі листа, має малу вагу, завдяки чому монтаж профнасти-
лу є швидким і зручним.
ПС-8 застосовується при монтажі різних огороджень (постійних і тимча-
сових), обшивці фасадів, декоративній обробці будівель, а також при мон-
тажі внутрішніх перегородок приміщення.
Профнастил ПС-8 — стіновий, відмінно підходить для облицювання 
стін — за рахунок невеликої глибини трапеціеподібного вигину він буде 
гідно виглядати на вертикальних поверхнях, лист є максимально легким 
і не дасть зайвого навантаження на будівлю.

Загальна 
ширина:  
960 мм /  
1200 мм

Корисна 
ширина:  
920 мм /  
1150 мм

Висота 
профільної 
хвилі: 8 мм

Товщина 
металу:  

0 .2-0 .8 мм

Довжина 
листа: 200 - 

10000 мм

Тип покриття: 
оцинкований, 
з полімерним

покриттям

Тип профнастилу:  стіновий, універсальний

115±1 62,5

52,5
920±5

960±5

8 -
1 115±1 62,5

52,5
920±5

96

ç ðóëîíó ñòàë³ 1000 ìì

ç ðóëîíó ñòàë³ 1250 ìì

0±5

8 -
1

8 -
1 115±1 62,5

52,5
1150±5

1200±5

8 -
1 115±1 62,5

52,5
1150±5

1200±5
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ПРОФНАСТИЛ ПС/ПК-10
Профнастил ПС / ПК-10 — профнастил з мінімальною висотою хвилі 
10 міліметрів, застосовується переважно для облицювання зовнішніх і внут- 
рішніх елементів фасадних поверхонь або при зведенні огорож. Навіть 
при максимальній площі листа, яка може досягати 10 квадратних метрів, 
має малу вагу, завдяки чому монтаж профнастилу швидкий і зручний. 
ПС-10 — стіновий, використовується для облицювання дерев’яних, бе-
тонних і цегляних стін в системі вентильованого фасаду, для установки 
парканів та огорож.
ПК-10 — покрівельна форма профнастилу, що може використовуватися 
для перекриття покрівлі споруд з відкритою формою каркасу (навіси, 
альтанки, павільйони тощо) з малою площею перекриття. Щоб уникнути 
великих навантажень на конструкцію у вигляді атмосферних опадів, кут 
нахилу покрівлі повинен бути досить великий, так як жорсткість листа 
є найменшою з усього асортименту.

Загальна ширина:  
950 мм / 1190 мм

Корисна ширина:  
940 мм / 1155 мм

Висота профільної 
хвилі: 10 мм

Товщина металу:  
0 .2 – 0 .6 мм

Довжина листа:  
200 - 12000 мм

Тип покриття: 
оцинкований, 
з полімерним 
покриттям

Тип профнастилу:  стіновий, покрівельний

ПРОФНАСТИЛ ПС/ПК-20
Профнастил ПС / ПК-20 — це найпопулярніший вид профнастилу у якості 
покрівельного матеріалу в приватному будівництві.
Виробництво цього профнастилу можливе в двух варіантах: як стіновий 
так і покрівельний. При правильному монтажі, як у вигляді стінового так 
і у вигляді покрівельного профілю, ПС / ПК-20 прослужить досить довго 
і надійно, якісно виконуючи свої функції.
ПС-20 — стіновий, використовується для зведення огорож різного приз-
начення, облагороджування фасаду будівель різної висоти (завдяки своїй 
трапецієподібній формі він добре витримує великі вітрові навантаження), 
обшивки стін і стель всередині приміщень, підшивки карнизних звисів.
ПК-20 — покрівельний, використовується для перекриття покрівлі різної 
складності, зокрема: скатні дахи, різного роду споруди в промисловому 
і приватному секторах. Але при застосуванні ПК-20 для покрівель по-
трібно враховувати ухил ската і частоту обрешітки для кріплення самого 
профнастилу.

Тип профнастилу:  стіновий, покрівельний

137,5±2

28

10

910±8 

73,5
±2

20-2

815±2

15
137,5±2

28

10

910±8 

73,5
64±2

20-2

815±2

15

137,5±2 420-2

1145±8 

1099±2 

27

28

64±2

73,5

137,5±2 420-2

1145±8 

1099±2 

27

28

64±2

73,5

137,5±2

4
20-2

1145±8 

1099±2 

27

28

64±2

73,5 137,5±2

4
20-2

1145±8 

1099±2 

27

28

64±2

73,5

Загальна ширина:  
910 мм / 1145 мм

Корисна ширина:  
815 мм / 1100 мм

Висота профільної 
хвилі: 20 мм

Товщина металу:  
0 .2 – 0 .6 мм

Довжина листа:  
200 - 12000 мм

Тип покриття: 
оцинкований, 
з полімерним 
покриттям

34±2
1155±5

71,5 105±2

5
15

1190±8

R3

10-2

17

34±2
1155±5

71,5 105±2

5
15

1190±8

R3

10-2

17

34±2

17

9±0,5

940±2 

71,5

105±2

950±8 

8

R3

8

34±2

17

9±0,5

940±2 

71,5

105±2

950±8 

8

R3

8

88

34±2

1155±5

71,5

105±2 515

1190±8

R3

9±0,5

17

34±2

1155±5

71,5

105±2 515

1190±8

R3

9±0,5
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ПРОФНАСТИЛ ПК-35
Профнастил ПК-35 — універсальний покрівельний профлист для монтажу 
огороджувальних конструкцій і покрівель будь-яких видів і розмірів. Має 
високий ступінь жорсткості, яка забезпечує майбутнім конструкціям висо-
кий рівень міцності при високих механічних і снігових навантаженнях.
ПК-35 відмінно зарекомендував себе при облицюванні фасадів промисло-
вих будівель і складів, а також як покрівельний профнастил для дахів з ку-
том нахилу від 15 градусів. За рахунок невеликої глибини ребра жорсткості 
профнастил ПК-35 виграшно виглядає як на промислових покрівлях, так 
і при монтажі дахів котеджів, дач і приватних будинків.
Важливою характеристикою ПК-35 є присутнисть капілярної канавки під 
замком з’єднання, що дозволяє вікиристовувати цей профнастил майже 
на всіх типах будівель від господарських і промислових, до житлових та ко-
мерційних, та мати впевненість в надійності покрівлі.

Загальна 
ширина:  
1095 мм

Корисна 
ширина:  
1025 мм

Висота 
профільної 

хвилі: 35 мм

Товщина 
металу:  

0 .4-0 .7 мм

Довжина 
листа: 500 - 

12000 мм

Тип покриття: 
оцинкований, 
з полімерним

покриттям

Тип профнастилу:  покрівельний, універсальний 

ПРОФНАСТИЛ ПК-44
Профнастил ПК-44 — це покрівельний профлист, що застосовується 
в промисловому будівництві в разі підвищених вимог до міцності по-
верхні. Має поліпшені характеристики жорсткості та захисту від протікань 
завдяки висоті профілю 44 мм і застосовується для покрівлі дахів великої 
площі в усіх сферах будівництва. Також підходить для дахів з невеликим 
ухилом покрівлі від 9 градусів.
ПК-44 можна використовувати в якості незнімної опалубки при бетону-
ванні перекриттів або для заливки фундаменту.
В останні роки покрівельний профнастил також активно використовують 
і в приватному будівництві малоповерхових будинків, магазинів, кіосків. 
Це пояснюється застосуванням сталі з полімерним покриттям, що знач-
но збільшило естетичну привабливість і додало більшої естетичності 
покрівлі з профнастилу.

Загальна 
ширина:  
1030 мм 

Корисна 
ширина:  
1000 мм

Висота 
профільної 

хвилі: 44 мм

Товщина 
металу:  

0 .4-0 .8 мм

Довжина 
листа: 500 - 

12000 мм

Тип покриття: 
оцинкований, 
з полімерним

покриттям

Тип профнастилу:  покрівельний, несучий

100 100

35

44
-2

1030±5

1000±5

200±1

200±1
100 100

35

44
-2

1030±5

1000±5

200±1

200±11095±5

1025±5

20

R5

70

70

135

205

35
±1

,5

1095±5

1025±5

20

R5

70

70

135

205

35
±1

,5
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ПРОФНАСТИЛ ПК-57
Профнастил ПК-57 можна застосовувати як для звичайної скатної, так і для  
покрівлі із малим кутом нахилу. Цей вид профнастилу використовується для 
стінових і щитових огорож, перекриттів з великими прольотами (до трьох ме-
трів), а також як незнімна опалубка в монолітно-каркасному будівництві.  
ПК-57Н від ВК Індастрі - це найвигідніший варіант серед високих несучих про-
фільованих листів. Профнастил має як посилені ребра жорсткості, так й профі-
льовану опорну полку, які надають виробу підвищені міцнісні характеристики.

Профнастил ПК-57Н має найбільш зручну і ефективну ширину в 1000 мм, 
а це значить, що для розрахунку необхідної кількості листів профнастилу 
Вам потрібно лише знати ширину в метрах погонних! Крім того, профлист має 
загальну ширину листа 1030 мм, а корисну - 1000 мм, таким чином перекриття 
по вертикалі складає всього 3 см. При цьому Ви отримуєте надійний замок 
перекриття листів завдяки капілярній «канавці», яка страхує стик від протікань.
Без застосування ПК-57 неможливо уявити й будівництво швидкомонтованих 
конструкцій. Завдяки відмінним показникам різниці повної і корисної ширини 
та надійному замку,монтаж не викликає ніяких додаткових проблем.

Загальна 
ширина:  
1030 мм

Корисна 
ширина:  
1000 мм

Висота 
профільної 

хвилі: 57 мм

Товщина 
металу:  

0 .4-0 .8 мм

Довжина 
листа: 500 - 

12000 мм

Тип покриття: 
оцинкований, 
з полімерним

покриттям

Тип профнастилу:  покрівельний, несучий

1030±5

1000±5

250±1

41 209±1

19

5

57
-2

118 132

1030±5

1000±5

250±1

41 209±1

19

5

57
-2

118 132

ДОБIРНІ ЕЛЕМЕНТИ   
ДЛЯ МОНТАЖУ ПОКРІВЕЛЬНОГО ПРОФНАСТИЛУ

Планка стику  
Ендова  

Планка примикання 
ПП

Снігозатримувач

Планка торцева  Планка Коник

Планка 
карниза
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–––––––
надані креслення є частковими прикладами можливих  
для виробництва добірних елементів

КУТ ВНУТРІШНІЙ 30Х30 (78) КУТ ВНУТРІШНІЙ 50Х50 (120) КУТ ВНУТРІШНІЙ 80Х80 (178)
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ДОБОРНІ ЕЛЕМЕНТИ 

СНІГОЗАТРИМУВАЧ С-1 (312) СНІГОЗАТРИМУВАЧ С-2 (250) ЕНДОВА Е-6 (312) КУТ ВНУТРІШНІЙ 30Х30 (78) КУТ ВНУТРІШНІЙ 50Х50 (120) КУТ ВНУТРІШНІЙ 80Х80 (178)

ПЛАНКА КОНИК К-2 (250) ПЛАНКА КОНИК К-3 (208)ПЛАНКА КОНИК К-1 (312)

ПЛАНКА КАРНИЗА КП-3 (156)

ПЛАНКА КАРМАН (140)

ВIДЛИВ 75 (125)

ПЛАНКА КАРНИЗА КП-1 (208)

ВIДЛИВ 200 (250)

ПЛАНКА 
КАРМАН 
(130)

ВIДЛИВ 100 (156)

ПЛАНКА КАРНИЗА КП-2 (208)

ВIДЛИВ 260 (312)ПЛАНКА ТОРЦЕВА ТП-1 (250) ПЛАНКА ТОРЦЕВА ТП-2 (208) ПЛАНКА ТОРЦЕВА ТП-3 (208)

ПЛАНКА КОНИК К-4 (312) ПЛАНКА КОНИК К-5 (416) ПЛАНКА КОНИК К-6 (625)

ДОБIРНІ  ЕЛЕМЕНТИ  ІНДАСТРІ .  КАТАЛОГ ПРОДУКЦI I



КУТ ЗОВНІШНІЙ 30Х30 (78)

КУТ ЗОВНІШНІЙ 100Х100 (220)

КУТ ВНУТРІШНІЙ 100Х100 (178)

КУТ ЗОВНІШНІЙ 50Х50 (120)

КУТ ЗОВНІШНІЙ 146Х146 (312)

КУТ ВНУТРІШНІЙ 146Х146 (312)

КУТ ЗОВНІШНІЙ 80Х80 (178)

КУТ ЗОВНІШНІЙ 198Х198 (416)

КУТ ВНУТРІШНІЙ 198Х198 (416)

–––––––
надані креслення є частковими прикладами можливих  
для виробництва добірних елементів

НАЩIЛЬНИК 58 (78) НАЩIЛЬНИК 105 (125) НАЩIЛЬНИК 230 (250)

ПЛАНКА ПАРКАННА ЗП-1 (89)

ПЛАНКА ПАРКАННА ЗП-4 (90)

ПЛАНКА ПАРКАННА ЗП-2 (89)

ПЛАНКА ПАРКАННА ЗП-5 (104)

ПЛАНКА ПАРКАННА ЗП-3 (104)

ПЛАНКА ПАРКАННА ЗП-6 (104)

ПЛАНКА ПРИМИКАННЯ ПП-1 (310) ПЛАНКА ПРИМИКАННЯ 
ПП-2 (312)

ПЛАНКА ПРИМИКАННЯ ПП-3 (208)

ПЛАНКА ПРИМИКАННЯ ПП-4 (250)

95
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Входить у виробничу корпорацію з 12 підприємств, 
що займаються обробкою металу і виготовленням 
обладнання для його обробки .

Головний офіс і виробничі потужності знаходяться 
у мiстi Харків, Україна .

Свою діяльність виробнича компанія почала 
у 1995 році .

Потужність виробництва складає більше, ніж 
20 000 тон металу на рік .

200 висококваліфікованих співробітників в штаті, 
високий конструкторський потенціал власного 
інженерного бюро .

Високотехнологічне виробництво iз системою 
контролю якості .

Більше 25 років досвіду в обробці металу, 
бездоганна репутація як в Україні,  
так і за її межами .

ТОВ ВК «ІНДАСТРІ»

61017, м.Харків, вул. Лозівська, 3
https://www.industry-ukraine.com.ua 
in@industry-ukraine.com.ua
(057) 717-50-04


